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TABLA DE DATOS TECNICOS DE UNION ABIERTA O EMPALME TIPO C
DE COBRE ESTANADO

Calibre del conductor (AMP)

16

Modelo MANGUITO ABIERTO
ITEM CARACTERISTICAS UNID VALOR OFRECIDO
1 |Pais de Procedencia - PERU
2 |Fabricante -—- METEL&A
3 |Norma de Fabricacion y Pruebas --- UL 486°
4 | Certificaciones Internacionales de Calidad ISO 9000 --- -
5 | Utilizacion --- | En terminaciones de Media Tensién
6 |Modelo Manguito Abierto
7 | Calibre del conductor AWG 6
8 | Tensidn de utilizacion maxima kv 35
9 |Material -—- Cobre
10 |Revestimiento
Material --- Estafo
Norma - ASTM B545-71
Clase -—- Cu/Sn 8
Espesor de estafio mm 0.008
11 |Marcado Alto Relieve
12 | Dimensiones mm Segun Plano
13 | Peso g 7
28 7
GRUPOMETEL 8:AS.A.C.
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Tienda: Jr. Huarochiri #580 Urb. Lima Industrial Int SS 144 Psje A - CC Plaza Ferretero - Lima

Celular: 946265078 / 998240265 / 998243490

Teléfono: (01)761-7648

F- mail: ventas@metelperu.com.pe / Direccién Web: www.metelperu.com.pe
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